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 О  D E B E V E R 
DEBEVER – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Сегодня рынок абразивного инструмента переполнен материалами 
самого разного качества от сотен производителей из разных стран мира. 
В такой ситуации особенно важно найти свой бренд, удовлетворяющий 
потребности промышленного производства в высококачественном, 
безопасном и недорогом инструменте. И этот бренд – DEBEVER.

Применение собственных разработок и формул в сочетании с 
производством на инновационном оборудовании и многоступенчатым 
контролем качества позволило инженерам нашей компании создать 
современные инструменты, отвечающие самым жестким мировым 
стандартам.

ПРОДУКЦИЯ DEBEVER – ЭТО:
 ■ безопасность
 ■ эффективность
 ■ надежность
 ■ лучшее соотношение цена/качество

 D E B E V E R  В  Р О С С И И 
 ■ Отлаженная и эффективная система логистики
 ■ Гарантированное наличие товара на складе в Санкт-Петербурге
 ■ Техническая поддержка, помощь в подборе технологий и инструмента
 ■ Специальная система скидок и акций для постоянных клиентов
 ■ Гарантии честных партнерских отношений внутри дистрибьюторской 

сети
 ■ Маркетинговая поддержка, размещение контактов официальных 

партнеров на сайте компании
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 О Т Р Е З Н Ы Е  К Р У Г И 
Отрезные круги – один из самых распространенных видов абразивов, 
применяемых как для ручной, так и для стационарной металлообработки. 
Каждый такой круг состоит из абразивного зерна, связующей смолы и 
армирующей сетки. От этих трех составляющих зависит эффективность и 
надежность круга.

Разрабатывая отрезные круги DEBEVER, инженеры компании стремились 
добиться максимальной прочности и стойкости при оптимальном уровне 
твердости, обеспечивающей быстрый, точный и безопасный рез. 

Отрезные круги изготавливаются только из высококачественных 
материалов с применением современных технологий. На всех стадиях 
производства мы контролируем качество кругов, чтобы быть уверенными в 
том, что наши клиенты останутся довольны продукцией DEBEVER. 

Сегодня круги DEBEVER – это производительность, ресурсность, 
безопасность.

В А Ж Н О

ПРИ ПОДБОРЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ■ Назначение круга должно 

соответствовать типу 
обрабатываемого материала

 ■ Наличие дефектов на круге (сколы, 
трещины, деформация) недопустимо

 ■ Срок годности круга не должен 
быть превышен (он указывается на 
внутреннем металлическом кольце)

 ■ Диск должен быть подобран 
с учетом характеристик 
шлифовальной машины

 ■ Рекомендации по технике 
безопасности, указанные на круге 
в виде пиктограмм, должны быть 
соблюдены 

 ■ Перед началом работы круги 
должны быть проверены без 
нагрузки

 ■ Работать кругами необходимо 
только в пределах 
рекомендованной скорости 
вращения

 ■ Диск не должен подвергаться 
деформации

 ■ Перегрузка УШМ и 
заклинивание круга могут 
привести к необратимым 
последствиям
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 И М П О Р Т Н А Я  С Е Р И Я Д

По металлу

Размер, мм Артикул Маркировка

76 1,0x10 WC7610108S A46S-BF41

125

1,0х22
1,2х22
1,6х22
2,0х22
2,5х22
3,0х22

WC12510229S
WC12512229S
WC12516229S
WC12520229S
WC12525229S
WC12530229S

A46S-BF41
A46S-BF41
A46S-BF41
А40S-BF41
А40S-BF41
А40S-BF41

150 1,6х22
3,0х22

WC15016229S
WC15030229S

А40S-BF41
А40S-BF41

180

1,6х22
2,0х22
2,5х22
3,0х22

WC18016229S
WC18020229S
WC18025229S
WC18030229S

А40S-BF41
А40S-BF41
А40S-BF41
А40S-BF41

230
1,8х22
2,0х22
2,5х22

WC23018229S
WC23020229S
WC23025229S

А40S-BF41
А40S-BF41
А40S-BF41

355 3,5х32
3,5х25,4

WC35535329P
WC355352549P

A30P-BF41
A30P-BF41

405 4,0х32 WC40540329P A30P-BF41

По нержавеющей стали

Размер, мм Артикул Маркировка

125

1,0х22
1,2х22
1,6х22
2,0х22

WC12510228S 
WC12512228S 
WC12516228S 
WC12520228S

A46S-BF41
A46S-BF41 
A46S-BF41
А40S BF41

230 2,0х22
2,5х22

WC23020228S 
WC23025228S

А40S-BF41 
А40S-BF41

305 3,0х32 WC30530328P A30P-BF41

 О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  С Е Р И Я Д

Размер, мм Артикул Маркировка Обрабат. материал

125

1,0х22
1,2х22
1,6х22
2,0х22
2,5х22

WC12510228S 
WC12512228S
WC12516228S
WC12520229S
WC12525229S

A60S BF41
A60S BF41
 A40S BF41
 A40R BF41
 A30R BF41

Нерж. сталь/Металл
Нерж. сталь/Металл
Нерж. сталь/Металл

Металл
Металл

150 1,6х22 WC15016228S  A40S BF41 Нерж. сталь/Металл

180 1,6х22 WG18060228R A30R-BF27 Нерж. сталь/Металл

230 2,0х22 WC23020229S  A40R BF41 Металл

300 3,0х32 WC30030328P  A24S BF41 Нерж. сталь/Металл

400 4,0х32 WC40040329P  A24R BF41 Металл
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 Ш Л И Ф О В А Л Ь Н Ы Е  К Р У Г И 
Зачистные круги используются для ручного шлифования сварных швов, 
удаления ржавчины, зачистки поверхности перед сваркой и других 
операций, требующих повышенной агрессивности абразива и большого 
съема материала. От отрезных кругов они отличаются большей толщиной 
абразивного полотна и наличием нескольких слоев армирующей сетки, 
обеспечивающей прочность и износостойкость инструмента.

При разработке зачистных кругов DEBEVER специалистам компании 
удалось добиться постоянной агрессивности  и производительности при 
минимальном давлении на протяжении всего времени работы круга 
до полного износа. Такие характеристики были достигнуты благодаря 
использованию высококачественного абразивного зерна в сочетании с 
оптимальной связующей смолой и мощной армирующей сеткой.

 И М П О Р Т Н А Я  С Е Р И Я Д

По металлу

Размер, мм Артикул Маркировка

125 6,0х22 WG12560228R A24R-BF27

150 6,0х22 WG15060228R A24R-BF27

180 6,0х22 WG18060228R A24R-BF27

230 6,0х22 WG23060228R A24R-BF27

По нержавеющей стали

Размер, мм Артикул Маркировка

125 6,0х22 WG125602289R A24R-BF27

 О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я  С Е Р И Я Д

По металлу

Размер, мм Артикул Маркировка

125 6,0х22 WG12560228R A30R-BF27

150 6,0х22 WG15060228R A30R-BF27

180 6,0х22 WG18060228R A30R-BF27
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 К Р У Г И  Л Е П Е С Т К О В Ы Е 
 Т О Р Ц Е В Ы Е 
Лепестковые торцевые круги широко применяются для предварительного, 
промежуточного и финишного ручного шлифования металла. Веерное 
расположение листков шлифшкурки обеспечивает ряд преимуществ перед 
обычными зачистными кругами. В частности, КЛТ работает более плавно и 
бережно, а также не перегревает заготовку в зоне шлифования.

Для производства лепестковых кругов DEBEVER было выбрано 
высококачественное шлифовальное сырье немецкого концерна VSM AG, 
хорошо зарекомендовавшее себя на рынке абразивов. Разные типы зерна 
позволили создать широкий спектр продукции, подходящей для обработки  
любых материалов, а эластичность и прочность специальной тканевой 
основы обеспечили равномерное эффективное шлифование без вибраций 
и дефектов.

 
 Форма  КЛТ

FDC (конические)
обработка контуров и краёв

FDF (прямые)
шлифование плоскости

 Типы зерна

AO (оксид алюминия)

Универсальный материал 
для обработки металла и 
древесины. 
Цвет: коричневый

ZA (циркониевый корунд)

Агрессивный 
самозатачивающийся 
материал для быстрой 
и качественной 
обработки металла, в 
частности, нержавеющей 
стали. Максимальная 
производительность 
достигается на УШМ высокой 
мощности.
Цвет: синий

Cer (керамическое зерно)

Самый агрессивный 
и стойкий 
самозатачивающийся 
материал на рынке. Обладает 
высочайшей режущей 
способностью. Максимальная 
производительность 
достигается на УШМ высокой 
мощности. 
Цвет: красный 
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 К Р У Г  Л Е П Е С Т К О В Ы Й  Т О Р Ц Е В О Й  ( A O ) 

Возможно изготовление дисков диаметрами 115мм; 125мм; 150мм; 180мм

Форма Диапазон зернистости

Конические

P36 - 240

Прямые
P36 - 240

 К Р У Г  Л Е П Е С Т К О В Ы Й  Т О Р Ц Е В О Й  ( Z A ) 

Возможно изготовление дисков диаметрами 125мм; 150мм; 180мм

Форма Диапазон зернистости

Конические

P24 - 120

Прямые
P24 - 120

 К Р У Г  Л Е П Е С Т К О В Ы Й  Т О Р Ц Е В О Й  ( C E R ) 

Возможно изготовление дисков диаметрами 115мм; 125мм

Форма Диапазон зернистости

Конические

P40 - 80

Прямые
P40 - 80
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 Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  Б О Р Ф Р Е З Ы 
Разнообразие форм и размеров твердосплавных борфрез DEBEVER, а 
также высокие режущие характеристики, позволяют использовать их для 
решения множества производственных задач. Борфрезы незаменимы 
при работе в труднодоступных местах, шлифовке пресс-форм и матриц. 
Находят применение для обработки кромок, контуров, сварных швов и для 
подготовки поверхности к сварке.

В ассортименте DEBEVER представлены все основные формы и размеры 
твердосплавных борфрез, всегда доступны разные типы насечек, 
позволяющих обрабатывать широкий спектр материалов: от пластика 
и алюминия до нержавеющей стали и титана. Для изготовления 
борфрез используется специальный высокопрочный сплав, а головка и 
хвостовик спаиваются инновационным компонентом, исключающим их 
разъединение во время работы.

На данный момент борфрезы DEBEVER используются на десятках 
крупнейших российских заводов, специалисты каждого из которых готовы 
подтвердить их высокое качество и производительность.

ПРИ ПОДБОРЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
 ■ Насечка борфрезы должна 

соответствовать типу 
обрабатываемого материала

 ■ Частота вращения борфрезы должна 
соответствовать ее диаметру 
согласно таблице

 ■ Форма борфрезы должна быть 
выбрана, исходя из выполняемых 
работ

 ■ Борфреза должна быть установлена 
на машинку, подходящую для 
работы таким видом инструмента

 ■ Для эффективной и безопасной 
работы рекомендованная 
скорость вращения борфрезы 
должна соблюдаться

 ■ Надежное крепление борфрезы 
достигается при фиксации в 
цанговом зажиме не менее 2/3 
длины хвостовика

 ■ Во время работы должно быть 
обеспечено равномерное 
давление на инструмент и 
постоянная осцилляция

 ■ Ударные нагрузки на 
инструмент недопустимы

В А Ж Н О
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Т И П  Н А С Е Ч К И / П Р И М Е Н Е Н И Е 

Материал 6 (DС) 3 (SC) 1 (NF)  4 (D)

Алюминий •

Медь, латунь, бронза •

Чугун • •

Сталь, 40-55 HRC • • •

Сталь, 55-60 HRC • • •

Углеродистая сталь • •

Хромоникелевая сталь • • •

Нержавеющая сталь • • •

Пластик/древесина •

Углеродное волокно •

Титан • •

Цинк •

Р Е К О М Е Н Д О В А Н Н А Я  Р А Б О Ч А Я  С К О Р О С Т Ь  ( О Б / М И Н )

Материал
Диаметр рабочей части (мм)/скорость (об/мин)

Ø1 Ø3 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25

Алюминий
50.000-
100.000

30.000-
90.000

15.000-
70.000

12.000-
60.000

10.000-
50.000

8.000-
35.000

6.000-
30.000

5.000-
20.000

4.000-
15.000

Медь, латунь, бронза
50.000-
150.000

25.000-
90.000

12.000-
50.000

10.000-
40.000

8.000-
35.000

7.000-
30.000

5.000-
20.000

4.000-
15.000

3.000-
11.000

Чугун
90.000-
150.000

45.000-
90.000

24.000-
50.000

18.000-
36.000

14.000-
30.000

11.000-
25.000

9.000-
20.000

7.000-
14.000

6.000-
11.000

Сталь, 40-55 HRC
70.000-
110.000

50.000-
90.000

15.000-
50.000

10.000-
35.000

8.000-
30.000

7.000-
25.000

5.000-
20.000

4.000-
14.000

3.000-
11.000

Сталь, 55-60 HRC
70.000-
100.000

30.000-
50.000

13.000-
25.000

10.000-
20.000

8.000-
14.000

7.000-
12.000

5.000-
10.000

4.000-
7.000

3.000-
6.000

Нержавеющая сталь
70.000-
90.000

50.000-
90.000

35.000-
50.000

25.000-
40.000

15.000-
30.000

10.000-
25.010

7.000-
20.000

5.000-
15.010

4.000-
10.000

Пластик
50.000-
100.000

30.000-
90.000

15.000-
70.000

12.000-
60.000

10.000-
50.000

8.000-
35.000

6.000-
30.000

5.000-
20.000

4.000-
15.000

Титан
70.000-
90.000

35.000-
60.000

15.000-
30.000

10.000-
25.000

8.000-
14.000

7.000-
12.000

5.000-
9.00

4.000-
7.000

3.000-
6.000

DOUBLE CUT 
Универсальное 
применение. 
Большой съем 
материала.
Мелка стружка

SINGLE CUT 
Равномерный 
съем материала. 
Высокое качество 
обрабатываемой 
поверхности.
Длинная стружка

NONFERROUS 
Быстрая и 
агрессивная 
обработка 
цветных металлов. 
Большой съем 
материала

DIAMONT CUT
Высокое качество 
поверхности. 
Финишная 
обработка
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 Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К А Я  ( A )L 

D A

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DA 0314/6 3 14 6 38 
DA 0616/6 6 16 6 50 
DA 0820/6 8 20 6 63 
DA 1025/6 10 25 6 69 
DA 1225/6 12 25 6 69 
DA 1625/6 16 25 6 69 
DA 1925/6 19 25 6 69 
DA 2525/6 25 25 6 69 

 Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К А Я  С  Т О Р Ц Е В О Й  Н А С Е Ч К О Й  ( B ) 

D B

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DB 0314/6 3 14 6 50 
DB 0616/6 6 16 6 63 
DB 0820/6 8 19 6 63 
DB 1020/6 10 20 6 69 
DB 1225/6 12 25 6 69 
DB 1625/6 16 25 6 69 
DB 1925/6 19 25 6 69 
DB 2525/6 25 25 6 70

 С Ф Е Р О Ц И Л И Н Д Р И Ч Е С К А Я  ( C )  

D C

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DC 0314/6 3 14 6 50 

DC 0616/6 6 16 6 63 

DC 0820/6 8 19 6 63 

DC 1020/6 10 20 6 69 

DC 1225/6 12 25 6 69 

DC 1625/6 16 25 6 69 

DC 1925/6 19 25 6 69 

DC 2525/6 25 25 6 70
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 С Ф Е Р И Ч Е С К А Я  ( D )   

D D

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DD 0303/6 3 3 6 38 

DD 0605/6 6 5 6 50 

DD 0806/6 8 6,4 6 50

DD 1009/6 10 9 6 50

DD 1210/6 12 10,8 6 56 

DD 1614/6 16 14 6 59 

DD 1916/6 19 16 6 60 

DD 2521/6 25 21 6 66 

 О В А Л Ь Н А Я  ( Е )  

D E

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DE 0305/6 3 5,5 6 38 

DE 0609/6 6 9,5 6 50 

DE 0813/6 8 13 6 58

DE 1016/6 10 16 6 61 

DE 1222/6 12 22 6 67 

DE 1625/6 16 25 6 69 

DE 1925/6 19 25 6 69 
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 С Ф Е Р О К О Н И Ч Е С К А Я  ( F ) Т

D F

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DF 0313/6 3 13 6 38 

DF 0619/6 6 19 6 50 

DF 0820/6 8 20 6 63 

DF 1020/6 10 20 6 63 

DF 1225/6 12 25 6 69 

DF 1625/6 16 25 6 69 

DF 1925/6 19 25 6 69 

 С Ф Е Р О К О Н И Ч Е С К А Я  С  З А О С Т Р Ё Н Н Ы М  К О Н Ц О М  ( G ) Т

D G

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DG 0616/6 6 16 6 50 

DG 0820/6 8 19 6 63 

DG 1020/6 10 20 6 63 

DG 1225/6 12 25 6 69 

DG 1625/6 16 25 6 69 

DG 1925/6 19 25 6 69 

 П Л А М Е В И Д Н А Я  ( H ) Т  

D H

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1 Длина, 
мм Применение

DH 0820/6 8 19 6 63 

DH 1232/6 12 32 6 76 

DH 1636/6 16 36 6 81 

DH 1941/6 19 41 6 86 
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 К О Н И Ч Е С К А Я  С  З А К Р У Г Л Е Н Н Ы М  К О Н Ц О М  ( L ) 

D L

Артикул d1, Ø, 
мм l2, Длина, мм d2, Ø, 

мм 
l1, Длина, 

мм Угол Применение

DL 0313/6 3 13 6 38 8 

DL 0616/6 6 16 6 50 14 

DL 0822/6 8 22 6 67 14 

DL 1025/6 10 25 6 69 14 

DL 1228/6 12 28 6 73 14 

DL 1630/6 16 30 6 75 14 

 К О Н И Ч Е С К А Я  С  З А О С Т Р Е Н Н Ы М  К О Н Ц О М  ( M ) 

D M

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DM 0613/6 6 13 6 50 

DM 1020/6 10 20 6 63 

DM 1225/6 12 25 6 69 

DM 1625/6 16 25 6 70 

 К О Н И Ч Е С К А Я  П О  Ф О Р М Е  О Б Р А Т Н О Г О  К О Н У С А  ( N ) 

D N
d2 d1

l1

l2

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DN 0608/6 6 8 6 50 

DN 1010/6 10 10 6 54 

DN 1212/6 12 12 6 63 

DN 1619/6 16 19 6 63 

DN 1916/6 19 16 6 61 
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 З Е Н К Е Р  / К О Н И Ч Е С К А Я  У Г О Л  6 0 ° ( J ) 

D J

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DJ 0605/6 6 5 6 50 

DJ 0908/6 9 8 6 53

DJ 1211/6 12 11 6 56 

DJ 1614/6 16 14 6 59 

DJ 1917/6 19 17 6 62 

DJ 2524/6 25 24 6 69 

 З Е Н К Е Р / К О Н И Ч Е С К А Я  У Г О Л  9 0 ° ( K ) 

D K

Артикул d1, Ø, мм l2, Длина, мм d2, Ø, мм l1, Длина, 
мм Применение

DK 0301/6 3 1.5 6 38 

DK 0603/6 6 3 6 50 

DK 1005/6 10 5 6 50 

DK 1206/6 12 6 6 50 

DK 1608/6 16 8 6 53 

DK 1909/6 19 9 6 54 

DK 2512/6 25 12 6 57 
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 С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е  С Т А Н К И 
Магнитный сверлильный станок – это наиболее технологичное и 
современное решение для сверления сквозных отверстий в условиях 
промышленных производств и строительных площадок. Особенно 
широкое распространение это оборудование получило в тех сферах 
промышленности, где производится обработка крупногабаритных 
деталей и конструкций: судостроении, строительстве инфраструктурных 
объектов и производстве крупных металлоконструкций. К неоспоримым 
преимуществам такого типа станков относятся их небольшие размеры, 
мобильность и высокая точность сверления, которое при необходимости 
может проводиться даже в труднодоступных местах. Это возможно 
благодаря магнитному основанию, надежно фиксирующему станок 
практически в любой заданной точке, в том числе на вертикальных 
металлических поверхностях.

DDX35 DDX50

Мощность 1100 Вт Мощность 1500 Вт

Рабочий ход 118 мм Рабочий ход 170 мм

Ход двигателя 210 мм Ход двигателя 170 мм

Размер основания 80x168 мм Размер основания 210х100х45 мм

Макс. глубина отверстия 55 мм Частота вращения 250/450 об/мин

Макс. диаметр корончатого 
сверла 40 мм Макс. диаметр корончатого 

сверла 60 мм

Макс. диаметр спирального 
сверла 13 мм Макс. диаметр спирального 

сверла 32 мм

Зенкование 10-40 мм Корпус шпинделя КМ3

Тип хвостовика Weldon 19 мм Тип хвостовика Weldon 19 мм

Мин. толщина рабочей 
поверхности 5 мм Мин. толщина рабочей 

поверхности 5 мм

Сила притяжения 
электромагнита 10000 H Сила притяжения 

электромагнита 15000 H

Масса 15 кг Масса 25 кг

Комплект поставки:
Пластмассовый кейс
Страховочный ремень
3 шестигранных ключа 2,4, 4 и 6
Бачок для СОЖ
Руководство по эксплуатации

Комплект поставки:
Пластмассовый кейс
Страховочный ремень
3 шестигранных ключа 2,4, 4 и 6
Патрон сверлильный КМ3/Weldon 19
Бачок для СОЖ
Руководство по эксплуатации
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 К О Р О Н Ч А Т Ы Е  С В Е Р Л А 
Корончатые сверла (кольцевые фрезы) устанавливаются в станки на 
магнитном основании и широко применяются в металлообработке для 
эффективного высверливания сквозных отверстий. К их преимуществам 
перед традиционными сверлами относятся высокая скорость работы, 
удобный отвод стружки и практически полная бесшумность. Своим 
клиентам мы предлагаем новую линейку европейских корончатых сверл 
DEBEVER, соответствующих самым строгим мировым стандартам и не 
уступающих по качеству и эффективности именитым аналогам.

 Б Ы С Т Р О Р Е Ж У Щ А Я  С Т А Л Ь  ( H S S ) 

Глубина сверления 30 мм,
тип крепления Weldon 19

Глубина сверления 55 мм,
тип крепления Weldon 19

Глубина сверления 110 мм,
тип крепления Weldon 19

Диаметр Артикул Диаметр Артикул Диаметр Артикул

Ø 12 DHSS1230 Ø 12 DHSS1255 Ø 18 DHSS18110

Ø 13 DHSS1330 Ø 13 DHSS1355 Ø 19 DHSS19110

Ø 14 DHSS1430 Ø 14 DHSS1455 Ø 20 DHSS20110

Ø 15 DHSS1530 Ø 15 DHSS1555 Ø 21 DHSS21110

Ø 16 DHSS1630 Ø 16 DHSS1655 Ø 22 DHSS22110

Ø 17 DHSS1730 Ø 17 DHSS1755 Ø 23 DHSS23110

Ø 18 DHSS1830 Ø 18 DHSS1855 Ø 24 DHSS24110

Ø 19 DHSS1930 Ø 19 DHSS1955 Ø 25 DHSS25110

Ø 20 DHSS2030 Ø 20 DHSS2055 Ø 26 DHSS26110

Ø 21 DHSS2130 Ø 21 DHSS2155 Ø 27 DHSS27110

Ø 22 DHSS2230 Ø 22 DHSS2255 Ø 28 DHSS28110

Ø 23 DHSS2330 Ø 23 DHSS2355 Ø 29 DHSS29110

Ø 24 DHSS2430 Ø 24 DHSS2455 Ø 30 DHSS30110

Ø 25 DHSS2530 Ø 25 DHSS2555

Ø 26 DHSS2630 Ø 26 DHSS2655

Ø 27 DHSS2730 Ø 27 DHSS2755

Ø 28 DHSS2830 Ø 28 DHSS2855

Ø 29 DHSS2930 Ø 29 DHSS2955

Ø 30 DHSS3030 Ø 30 DHSS3055

Ø 31 DHSS3130 Ø 31 DHSS3155

Ø 32 DHSS3230 Ø 32 DHSS3255

Ø 33 DHSS3330 Ø 33 DHSS3355

Ø 34 DHSS3430 Ø 34 DHSS3455

Ø 35 DHSS3530 Ø 35 DHSS3555

Ø 36 DHSS3630 Ø 36 DHSS3655

Ø 37 DHSS3730 Ø 37 DHSS3755

Ø 38 DHSS3830 Ø 38 DHSS3855

Ø 39 DHSS3930 Ø 39 DHSS3955

Ø 40 DHSS4030 Ø 40 DHSS4055
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 Т В Е Р Д О С П Л А В Н Ы Е  Н А П А Й К И  ( T C T )  

Глубина сверления 55 мм,
 тип крепления Weldon 19

Глубина сверления 55 мм,
тип крепления Weldon 32

Диаметр Артикул Диаметр Артикул

Ø 12 DTCT01255 Ø 65 DTCT06555
Ø 13 DTCT01355 Ø 66 DTCT06655
Ø 14 DTCT01455 Ø 67 DTCT06755
Ø 15 DTCT01555 Ø 68 DTCT06855
Ø 16 DTCT01655 Ø 69 DTCT06955
Ø 17 DTCT01755 Ø 70 DTCT07055
Ø 18 DTCT01855 Ø 71 DTCT07155
Ø 19 DTCT01955 Ø 72 DTCT07255
Ø 20 DTCT02055 Ø 73 DTCT07355
Ø 21 DTCT02155 Ø 74 DTCT07455
Ø 22 DTCT02255 Ø 75 DTCT07555
Ø 23 DTCT02355 Ø 76 DTCT07655
Ø 24 DTCT02455 Ø 77 DTCT07755
Ø 25 DTCT02555 Ø 78 DTCT07855
Ø 26 DTCT02655 Ø 79 DTCT07955
Ø 27 DTCT02755 Ø 80 DTCT08055
Ø 28 DTCT02855 Ø 85 DTCT08555
Ø 29 DTCT02955 Ø 90 DTCT09055
Ø 30 DTCT03055 Ø 95 DTCT09555
Ø 31 DTCT03155 Ø 100 DTCT10055
Ø 32 DTCT03255 Ø 105 DTCT10555
Ø 33 DTCT03355 Ø 110 DTCT11055
Ø 34 DTCT03455 Ø 115 DTCT11555
Ø 35 DTCT03555 Ø 120 DTCT12055
Ø 36 DTCT03655
Ø 37 DTCT03755
Ø 38 DTCT03855
Ø 39 DTCT03955
Ø 40 DTCT04055
Ø 41 DTCT04155
Ø 42 DTCT04255
Ø 43 DTCT04355
Ø 44 DTCT04455
Ø 45 DTCT04555
Ø 46 DTCT04655
Ø 47 DTCT04755
Ø 48 DTCT04855
Ø 49 DTCT04955
Ø 50 DTCT05055
Ø 51 DTCT05155
Ø 52 DTCT05255
Ø 53 DTCT05355
Ø 54 DTCT05455
Ø 55 DTCT05555
Ø 56 DTCT05655
Ø 57 DTCT05755
Ø 58 DTCT05855
Ø 59 DTCT05955
Ø 60 DTCT06055
Ø 61 DTCT06155
Ø 62 DTCT06255
Ø 63 DTCT06355
Ø 64 DTCT06455

Глубина сверления 110 мм,
тип крепления Weldon 19

Диаметр Артикул

Ø 18 DTCT18110
Ø 19 DTCT19110
Ø 20 DTCT20110
Ø 21 DTCT21110
Ø 22 DTCT22110
Ø 23 DTCT23110
Ø 24 DTCT24110
Ø 25 DTCT25110
Ø 26 DTCT26110
Ø 27 DTCT27110
Ø 28 DTCT28110
Ø 30 DTCT30110
Ø 36 DTCT36110
Ø 38 DTCT38110
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 Ц Е Н Т Р И Р У Ю Щ И Е  Ш Т И Ф Т Ы  ( Ш Т И Ф Т Ы - В Ы Т А Л К И В А Т Е Л И ) Д   

Артикул Наименование

DPB634077 Центрирующий штифт-выталкиватель, d6,34, L77

DPB634090 Центрирующий штифт-выталкиватель, d6,34, L90

DPB634103 Центрирующий штифт-выталкиватель, d6,34, L103

DPB634130 Центрирующий штифт-выталкиватель, d6,34, L130

DPB798090 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L90

DPB798105 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L105

DPB798118 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L118

DPC798127 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L127

DPC798145 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L145

DPC798153 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L153

DPC798160 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L160

DPC798205 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L205

DPT798157 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L157

DPT798168 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L168

DPT798184 Центрирующий штифт-выталкиватель, d7,98, L184

 А Д А П Т Е Р Ы  И  П Е Р Е Х О Д Н И К И Д

Артикул Наименование

DAB16 Адаптер Weldon19/B16

DAQ19634 Адаптер QuickIn/Weldon19, на 6,34 мм

DAQ19798 Адаптер QuickIn/Weldon19, на 7,98 мм

DAW1932 Адаптер Weldon19/Weldon32

DEX050 Удлинитель для сверла корончатого, L50

DEX075 Удлинитель для сверла корончатого, L75

DEX100 Удлинитель для сверла корончатого, L100

 П А Т Р О Н Ы Д 

Артикул Наименование

DTHKM219 Патрон для сверла корончатого (d12-60) Weldon19 без СОЖ, КМ2

DTHKM219C Патрон для сверла корончатого (d12-60) Weldon19 с подачей СОЖ, КМ2

DTHKM319 Патрон для сверла корончатого (d12-60) Weldon19 без СОЖ, КМ3

DTHKM319C Патрон для сверла корончатого (d12-60) Weldon19 с подачей СОЖ, КМ3

DTHKM332 Патрон для сверла корончатого (d61-150) Weldon32 без СОЖ, КМ3

DTHKM332C Патрон для сверла корончатого (d61-150) Weldon32 с подачей СОЖ, КМ3

DTHKM419 Патрон для сверла корончатого (d12-60) Weldon19 без СОЖ, КМ4

DTHKM419C Патрон для сверла корончатого (d12-60) Weldon19 с подачей СОЖ, КМ4

DTHKM432 Патрон для сверла корончатого (d61-150) Weldon32 без СОЖ, КМ4

DTHKM432C Патрон для сверла корончатого (d61-150) Weldon32 с подачей СОЖ, КМ4
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 З Е Н К Е Р Ы Д   

Артикул Наименование

DCS25 Зенкер из HSS с тремя режущими кромками, 90 градусов, Weldon19, d25

DCS30 Зенкер из HSS с тремя режущими кромками, 90 градусов, Weldon19, d30

DCS40  Зенкер из HSS с тремя режущими кромками, 90 градусов, Weldon19, d40

DCS50  Зенкер из HSS с тремя режущими кромками, 90 градусов, Weldon19, d50

DCS55 Зенкер из HSS с тремя режущими кромками, 90 градусов, Weldon19, d55

 Р Е Л Ь С О В Ы Е  С В Е Р Л А Д

Артикул Наименование

DRL2230 Сверло корончатое TCT рельсовое, d22, L30

DRL2830 Сверло корончатое TCT рельсовое, d28, L30

DRL3030 Сверло корончатое TCT рельсовое, d30, L30

DRL3230 Сверло корончатое TCT рельсовое, d32, L30

DRL3330 Сверло корончатое TCT рельсовое, d33, L30

DRL3430 Сверло корончатое TCT рельсовое, d34, L30

DRL3630 Сверло корончатое TCT рельсовое, d36, L30
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