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Корончатые сверла (кольцевые фрезы) 
устанавливаются на станки на магнитном основании 
и широко применяются  
в металлообработке для эффективного 
высверливания сквозных отверстий.

При использовании специальных адапторов можно 
применять на стандартных сверлильных станках.

К их преимуществам перед традиционными 
сверлами относятся высокая  скорость  работы,  
удобный отвод стружки и практически полная 
бесшумность.

Не предназначены для высверливания глухих 
отверстий.
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Наша компания предлагает новую линейку 
корончатых сверл DEBEVER, соответствующих самым 
строгим мировым стандартам и не уступающих по 
качеству и эффективности именитым аналогам. 

В ассортименте представлены фрезы из 
быстрорежущей стали и фрезы с твердосплавными 
напайками. 

Широкая номенклатура инструмента позволяет 
высверливать отверстия диаметром от 12 до 150 
мм, и глубиной до 110 мм. Все фрезы снабжены 
стандартным хвостовиком Weldon 19 и могут быть 
установлены на большинство моделей магнитных 
станков.



 К О Р О Н Ч А Т Ы Е  С В Ё Р Л А 

На данный момент сверление корончатыми 
свёрлами (кольцевыми фрезами) – наиболее 
эффективный способ прорезывания сквозных 
отверстий в металлических заготовках.

Оно имеет множество преимуществ перед 
традиционным спиральным сверлением, а для 
некоторых производственных задач является 
единственным решением.

Однако выбор качественной и надежной кольцевой 
фрезы с учетом широкого предложения по-прежнему 
остается непростой задачей.



Зенкеры используются 
для предварительной и 
финишной обработки стенок 
отверстий в металлических 
деталях. Выполняются из 
особо твердой  
стали, что определяет их  
универсальность и 
эффективность  
применения.

Рельсовые корончатые 
сверла с твердосплавными 
напайками отличаются 
особой стойкостью и 
эффективностью. Они 
специально адаптированы 
для работ по сверлению рельс 
на железнодорожных путях 
и подходят ко всем типам 
современных рельсовых 
сверлильных станков.

Центрирующие 
(выталкивающие) штифты 
устанавливаются внутрь 
корончатого сверла, позволяя 
точно отцентровать фрезу, 
осуществить регулировку 
подачи охлаждающей 
жидкости и вытолкнуть 
металлическую пробку из 
отверстия после сверления. 
Подбираются в зависимости 
от параметров корончатого 
сверла.

Специальные адаптеры 
позволяют использовать 
корончатые сверла DEBEVER  
(Weldon 19) в сочетании с 
оборудованием, рассчитанным 
под менее распространенные 
типы крепления кольцевой 
фрезы.

Патроны используются для 
крепления корончатых сверл 
в магнитных сверлильных 
станках. Они рассчитаны 
под стандартные кольцевые 
фрезы Weldon 19, а 
отличаются хвостовиком 
для посадки в гнездо 
сверлильного станка и 
наличием/отсутствием 
системы для подачи 
смазочно-охлаждающей 
жидкости.
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