
 К Р У Г И  Л Е П Е С Т К О В Ы Е  Т О Р Ц Е В Ы Е  ( К Л Т )  



 О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я  О  К Л Т 

 ■ Лепестковые торцевые круги широко 
применяются для предварительного, 
промежуточного и финишного шлифования 
металла/древесины и пр. материалов.

 ■ Предназначены для зачистки сварного шва, 
удаления наплывов, заусенцев, окалины и 
ржавчины, а также подготовки кромок под 
сварку и обработки древесины.

 ■ Веерное размещение лепестков с абразивом 
гарантирует высокую гибкость, равномерную 
высокую производительность и низкий уровень 
шума и вибрации.

 ■ В отличие от жесткого зачистного круга, КЛТ 
работает более мягко и бережно, а также не 
перегревает заготовку в зоне шлифования.

 ■ Благодаря широкому диапазону зернистостей, 
размеров и форм КЛТ легко подобрать для 
решения различных производственных задач.



 С Т Р У К Т У Р А  К Л Т 

КЛТ состоят из абразивных лепестков, равномерно 
прикрепленных к твердой фиберглассовой 
(пластиковой) основе.

Лепестки могут отличаться типом абразивного зерна 
(оксид алюминия, цирконат алюминия), размером 
абразивного зерна и основой, на которую нанесен 
абразив (бумага, ткань). 

С помощь специального клея лепестки крепятся к 
твердой тарельчатой основе. 

В центре оправки установлена втулка с посадочным 
отверстием 22.23 мм.
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Плоская форма

Плоская форма (А), в основном, используется для обработки  плоских 
лицевых поверхностей. 

Коническая форма

Коническая форма (В) используется при обработке искривленных 
поверхностей и труднодоступных зон.

15°±1°



 Т И П Ы  З Е Р Н А 

Цирконат алюминия (ZA) - агрессивный 
самозатачивающийся материал для быстрой и 
качественной обработки металла.

Цвет: синий.

Преимущества:

 ■ функция самозатачивания (стабильная агрессивность);

 ■ более долгий срок работы (в 2 раза дольше оксида 
алюминия);

 ■ работает без прижогов и рекомендуется для 
нержавеющей стали.

Оксид алюминия (AO) - универсальный бюджетный
материал для обработки металла и древесины.

Цвет: коричневый.

Керамическое зерно (CER) - самый агрессивный и 
стойкий тип материала в ассортименте DEBEVER. Обладает 
высочайшей режущей способностью, подходит для самых 
сложных и тяжелых задач.

Цвет: красный.

Преимущества:

 ■ функция cамозатачивания (в процессе использования 
абразива открываются новые острые грани);

 ■ работает с нержавеющими, жаропрочными и другими 
легированными сталями; 

 ■ очень длительный срок службы.



 П Р И М Е Н Е Н И Е 

 ■ Лепестковые торцевые круги широко 
применяются для предварительного, 
промежуточного и финишного шлифования 
металла. 

П П Р Е И М У Щ Е С Т В А 

 ■  Веерное расположение листков шлиф-
шкурки обеспечивает ряд преимуществ перед 
обычными шлифовальными дисками. 

 ■  КЛТ, в отличии от шлифовального диска, 
работает более плавно и бережно, а также  
не перегревает заготовку в зоне шлифования.



 С Е Р И И  К Л Т  D E B E V E R 

 ■ “Восточная” серия 
Оксид алюминия (Китай)

 ■ “Отечественная” серия 
Циркониевый корунд (Россия)

 ■ “Восточная” серия 
Циркониевый корунд (Китай)



 М А Р К И Р О В К А  К Л Т 

Бренд

Применение

Максимальная линейная 
скорость (м/сек.)

Максимальная частота 
вращения (об/мин.)

Пиктограммы безопасности

Штрих-код

Тип зерна и 
зернистость

Диаметр

Размеры

Данные 
изготовителя



 С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е 


