
 М А Г Н И Т Н Ы Е 

С С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е 
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 С Т А Н К И  B Y C O N 

Компания BYCON (Байкон) - один из крупнейших 
в мире производителей инструмента для 
строительства и промышленности.

С 2005 года продукция марки BYCON 
(Байкон) популярна и востребована на мировом 
рынке. Магнитные дрели (сверлильные станки 
на электромагнитном основании BYCON (Байкон) 
хорошо зарекомендовали себя в производстве 
металлоконструкций различного вида, а также,  
в судостроении, мостостроении, на стройплощадках 
и предприятиях, где применяется сверлильное  
оборудование.

Станки на магнитном основании предназначены для 
того, чтобы высверливать отверстия в металле, а на 
модели DMD-50M-нарезать резьбу.

Станки требуются там, где невозможно использовать 
стационарный сверлильный станок.



 B Y C O N  D M D - 3 5 D 

Мощность 1100 Вт

Ход Шпинделя 60 мм

Тип хвостовика Weldon 19 

Свёрла С хвостовиком Weldon 19 6-14 мм; Зенкеры 25-40 мм

Корончатые фрезы Корончатые свёрла Weldon 19 12-35 мм; глубина не более 
55 мм

Подача ССОЖ Есть, сбоку

Количество скоростей Плавная регулировка 100-750 об./мин. 
(большой «+» по сравнению с DDX-35) 

Вес 12,5 кг



 B Y C O N  D M D - 5 0 M 

Мощность 1500 Вт

Ход Шпинделя 185 мм

Тип хвостовика Конический, КМ3

Свёрла
Спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком 1,5-18 мм; 
Спиральные свёрла с коничическим хвостовиком КМ1 6-14 мм; 
Спиральные свёрла с конич. хвостовиком КМ2 14,5-18 мм

Корончатые фрезы
Корончатые свёрла Weldon 19 через переходник с КМ3 на 
W19 12-50 мм 
(при приобретении переходника отдельно)

Наличие реверса Автореверс (для предохранения метчиков и спиральных 
свёрл от поломки)

Нарезание резьбы М6-М18 

Подача ССОЖ Нет (только вручную спреем)

Количество скоростей 6 скоростей для работы с метчиками и спиральными свёрлами

Регулировка скоростей Плавная, для каждой скорости, 0-600 об./мин.

  Вес 12,5 кг



 B Y C O N  D M D - 6 0 S  

Мощность 1800 Вт

Ход Шпинделя 190 мм

Тип хвостовика Конический, КМ3

Свёрла Спиральные свёрла  с конич. хвостовиком 6-31,75 мм  
(в том числе и удлинённые до 180 мм), зенкеры 25-55 мм

Корончатые фрезы Weldon 19 через переходник с КМ3 на W19 12-60 мм

Наличие реверса Есть

Подача ССОЖ Есть, сбоку

Количество скоростей 6 скоростей

Регулировка скоростей Плавная, 200-600 об./мин.

  Вес 27 кг



 С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е 



 М А Г Н И Т Н Ы Е 

С С В Е Р Л И Л Ь Н Ы Е    С Т А Н К И 

С С Е Р И И  D X 



 М А Г Н И Т Н Ы Е  С Т А Н К И 

Магнит - ключевая часть инструмента. 
Электромагнит в основании станка жестко 
фиксирует его на поверхности детали, не давая 
возможности образовать люфт при сверлении. 
Это позволяет выполнить работу максимально 
четко, даже, если сверлить приходится деталь, 
находящуюся под углом или в вертикальном 
положении. Все, что нужно сделать мастеру – 
выставить станок в нужном положении, включить 
мотор и начать сверление.



 М А Г Н И Т Н Ы Е  С Т А Н К И 

 ■ Станки на магнитном основании DEBEVER DX 
предназначены для того, чтобы высверливать 
отверстия в металле (толщиной до 110 мм) и   
зенковать.

 ■ Станки требуются там, где невозможно 
использовать стационарный сверлильный 
станок.

 ■ Они незаменимы при ремонте строительной 
техники, монтаже металлоконструкций,  
мостостроении, судостроении и т.д.

 ■ За счёт самого большого хода шпинделя (210 
мм) являются уникальными в ряду конкурентных 
станков и позволяют использовать любой 
инструмент.



 О С О Б Е Н Н О С Т И  

 ■ Корпус наклонной конструкции для достижения 
максимальной жесткости на линии шпиндель-
инструмент.

 ■ Направляющие «двойной ласточкин хвост» 
высокой износостойкости.

 ■ Мощные приводы адаптированы к высоким 
нагрузкам.

 ■ Привод имеет возможность фиксации на 
направляющей на требуемой высоте. Это 
позволяет использовать кулачковый  патрон 
для спиральных свёрл с цилиндрическим 
хвостовиком. Запас рабочего хода составляет 
рекордные 210 мм для станков такого класса.

 П Р Е И М У Щ Е С Т В А 

 ■ Предохранитель в электрической схеме, 
защищающий плату машины от выхода из строя 
при перепадах напряжения.

 ■ Эффективная система смазки редуктора с 
охлаждением.

 ■ Вентиляционные отверстия наклонной формы, 
предотвращающие попадание стружки.

 ■ Система отключения электродвигателя при 
недостаточной силе магнитного притяжения.

 ■ Производитель даёт 10-летнюю гарантию на 
электромагнитное основание!



 С И С Т Е М А  О Х Л А Ж Д Е Н И Я 

 ■ Все станки оснащены Системой подачи 
охлаждающей жидкости СОЖ.

 ■  Подача СОЖ осуществляется автоматически

 ■  За управление подачей СОЖ отвечает 
штифтовой клапанный механизм, который 
также центрует корончатые сверла.

 ■  Подача жидкости в зону сверления происходит 
в момент нажима штифта на обрабатываемую 
поверхность. Такой простой механизм 
существенно  экономит расходный материал 
(СОЖ)

 ■  Подача СОЖ при сверлении корончатыми 
сверлами происходит изнутри, что позволяет 
максимально сохранять чистоту рабочего места 
и обрабатываемой поверхности.

 П О Д А Ч А  С О Ж 

 П А Т Р О Н 

 К О Р О Н Ч А Т О Е  С В Е Р Л О 

 Ц Е Н Т Р И Р У Ю Щ И Й  Ш Т И Ф Т 

 К Л А П А Н Н Ы Й  М Е Х А Н И З М 



 D E B E V E R  D X - 3 5 

Мощность 1100 Вт

Ход Шпинделя 2 ступени (118 и 210 мм)

Тип хвостовика

Weldon 19  
(дополнительно можно приобрести втулку/адаптер  
W19/В16 и патрон кулачковый для спиральных свёрел  
с цилиндрическим хвостовиком)

Свёрла Спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком  
1,5-13 мм через патрон и втулку; Зенкеры 25-55 мм

Корончатые фрезы Корончатые свёрла Weldon 19 12-40 (50) мм

Подача ССОЖ Есть, сверху

Количество скоростей 1 скорость (450 об./мин.)

Вес 10 кг



 D E B E V E R  D X - 5 0 

Мощность 1500 Вт

Ход Шпинделя 2 ступени (170 и 210 мм)

Тип хвостовика

Конический  Конус Морзе 3 + Патрон сверлильный с КМ3 
на Weldon 19 
(дополнительно можно приобрести  втулки для перехода 
на КМ1 и КМ2, а так же, Кулачковый патрон до 16 мм)

Свёрла

Спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком  
1,5-16 мм через Кулачковый патрон и адаптор; 
Спиральные свёрла с коническим хвостовиком 6-32 мм 
через втулки КМ1 и КМ2; Зенкеры 25-55 мм

Корончатые фрезы Корончатые свёрла Weldon 19 12-60 мм

Подача ССОЖ Есть, сзади, на рукоятке

Количество скоростей 2 скорости (250 и 450 об./мин.)

Вес 17,5 кг



 D E B E V E R  D X - 1 2 0 

Мощность 2500 Вт

Ход Шпинделя Штанга высотой 220 мм

Тип хвостовика

Конический  Конус Морзе 4 + патрон КМ4 на Weldon 32 
(дополнительно можно приобрести  втулки для перехода 
на КМ2 и КМ3, а также, Кулачковый патрон до 16 мм через 
патрон W19/В16)

Свёрла

Спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком  
1,5-16 мм. через Кулачковый патрон и адаптер; 
Спиральные свёрла с коническим хвостовиком 6-42 мм 
через втулки КМ2 и КМ3; Зенкеры 25-55 мм

Корончатые фрезы
С хвостовиком Weldon 32 Ø 65-120 мм. Или через 
дополнительно приобретаемый патрон КМ3/Weldon 19  
Ø 12-60 мм

Подача ССОЖ Есть, сзади на рукоятке

Количество скоростей 4 скорости (80/125/175 и 300 об./мин.)

Вес 37 кг



 С П А С И Б О  З А  В Н И М А Н И Е 
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